AM-Empfangerschaltung mit Demodulator TDA 1046

Bipolare Schaltung

AM Empfangerschaltung fir LW, MW und KW in Autoradios und netzgespeisten Rund-
funkempféngern. TDA 1046 enthilt geregelta HF-Vor- und 2wischenstufen, ginen multipli-
kativen Gegentaktmischer mit getrenntem Oszillator, geregelte ZF-Verstirker, Doppel-
weg-Demodulator, einen aktiven Tiefpall sowie einen Verstarker zum direkten Anschlulz
eines Feldstarkeanzeige-Instruments. Durch einen amplitudengeregelten Zweipunktoszil-
lator eignet sich TDA 1048 sehr gut fir Kapazitdtsdiodenabstimmung. Die Schaltung ist
weitgehend symmetrisch.

* Interne Regelspannungsgewinnung

* Hohe GroBsignalfestigkeit

* Interne Demodulation

* Interne NF-Siebung

+ Direktanschluf® einer log. Feldstirkeanzeige (Pegelumfang %0 dB)

» Hohe NF-Ausgangsspannung bei kleinem Klirrfaktor

» Einfachste AuRfenbeschaltung

¢ AnschluBmaéglichkeit fir HF-Zwischenkreis

Typ | Bestellnummer | Gehéusebaufarm

TDA 1048 | Q67000-A1092 | DIP 18

Grenzdaten

Speisespannung Us 18 A
Warmewiderstand {System-Umgebung) Ath sU 90 KW
Sperrschichttemperatur T 150 °C
Lagertemperatur Ts — 40 bis 125 C

Funktionshereich

Betriebsspannung Ug 8 bis 18 v

Oszillatorfrequenz fosz 0,5 bis 31 MHz

Eingangsfrequenz HF-Teil fiHF 0 bis 30 MHz
ZF-Teil fi ze 0,2 bis 1 MHz

Umgebungsternperatur im Betrieb Tu ~ 16 bis 86 °C



TDA 1046

Kenndaten (U7 = 10V, Ty = 25°C; fuoa = 1 kHz; £ yr = 1000 kHz)
gemal MeRschaltung

min typ max
Stromaufnahme I 15 20 25 mA
MNF-Ausgangsspannung und Klirrfaktor
m = B0%; Uiyep = 1.0 mV gt Ung 600 800 1000 mV g5
k 0.8 1 %
m =B80%; Ujpg = 25 mV g5 UNE 600 800 1000 mVY o
k 1,5 2 Y%
mo=30%; U;gF = 1.0 mV g5 UnE 200 300 400 mV g
K 0.6 Yo
m =30%; U;gp = 46 mV ¢ Ung 200 300 400 mVY eff
k 0.9 %
Gesamter Regelumfang AV 85 dB
{Anderung der NF-Spg. 4 Ug = 6dB)
Eingangsspannung fiir Regeleinsatz
mit abgestimmtem Zwischenkreis Uig_10 19 uv
mit breitbandigem Zwischenkreis Uig—10 28 nY
Signal-Rauschabstand
{anB0Q, m = 30%/0%)
bei Ui HF = 25,V S%” 6 dB
— 14V SLNN 26 dB
—1mv S:"_N 53 dB
Instrumentenstrom I 1.0 1.5 mA
(Us = 15V, bai Vigin; Uy = Uz —3V)
NF-Ausgangsimpedanz Rg 2,25 3 3,75 kQ
Gerauschspannung nach DIN 45405 Ur 500 uVos
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MoeRschaltung
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Zusatzliche
Kenndaten HF-Teail

{Us = 10V; Ty = 25°C; fup = 1000 kHz; fmog = 1 kHz; m =

Oszillatorspannung {fog; = 1,45 MHz)
Regelumfang der HF-Vorstufe
Spannungsverstarkung
Spannungsverstarkung der HF-Stufe
Eingangsimpedanz

Eingangsspannung fir
Ubersteuerungsbeginn (kmeg = 10%)
Rafarenzspannung (15 = 3 mA)

Zusitzliche
Kenndaten ZF-Teil

5062

© Ugnr

950/0,' fZF = 4h{ kHZ]

(Us = 10V; Ty = 25°C; fzp = 450 kHz; fpoq = 1 kHz; m = 95%)

Regelumfang bei 450 kHz
Eingangsspannung fiir
Ubersteuerungsbeginn (k = 10%)
Ausgangsimpedanz
Eingangsimpadanz
NF-Ausgangsspannung

{U3err = 10MV; m = 30%)

min typ max

Uyg 350 mV ¢4

av 40

Viyss-g110 40 dB

Vi 13.9/10 20 dB
Zig—1 = Zj10-1 2/5 KD/ pF

Zig—10 4/5 K0/ pF

Uis_10 2 Vs

g 3 3,3 i v

Av a5 dB

U3 120 mveff

Zgs 100

Zia 3,3/3 ke}/pF

UNF 245 mVY eff
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TDA 1046

Vorstufenregelung
Us = 10V; Ty = 25° C; fiyp = 1000 kHz; froq = 1 kHz, m = 80%
Uzp = Uy = const.

L _.--—-""'/
I
.
-/ | -
L ‘ | 0dB=1JVeﬂ
-60 -50 -40 -30 =20 -0 0 dB
_-—Ull—ﬂL

ZF-Stufen-Regelung
Ug =10V; Ty = 25°C; fizr = 485 kHz; fiog = 1 kHz; m = BD%
UnF = Ug = const.
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NF-Ausgangsspannung, Klirrfaktor, Instrumentenspannung

= f{HF-Eingangsspannung)

Ug = 15V, figr = 1000 kHz, fipg = 1 kHz 2wischenkreis breitbandig
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Signalrauschabstand = £ (Eingangsspannung)
Ug =15V, m = 30%; fiyp = 1000 kHz; free = 1 kHz
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Anwendungsschaltung
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TDA 1046

Spulendaten

1. HF-Vorstufe

primar 105 Wdg.
sek. (Anschluf 9—10) 7 Wdg.

gewickelt auf Vogt D 21-2375.1

2. HF-Zwischenkreis

105 Wdg.

gewickelt auf Vogt D 21-2375.1

3. Oszillatorkreis

115 Wdg.

gewickelt auf Vogt D 41-2519 mit Kappe

4. ZF-Kreis (AnschluB 8}

priméar {LC-Kreis) 70 Wdg.
sekundar 26 Wdg.

gewickelt auf Vogt D 41-2519 mit Kappe

Drehkondensator

HOPT 3-fach Drehko MG 06-05 A

156x 0,04 CulLS
15 % 0,04 CuLS

156x 0,04 CuLs

0,10 CulLs

12x0,04 Culs
12x 0,04 CulLS



